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CFW10CFW300 CFW500 CFW11CFW700

TABLAS DESCRIPTIVAS CFW

CFW100
    

Potencia
(HP)

In Motor
220 V

0,33

0,75

1

1,42

2,47

3,15

3011694034

3011706811

3012130452

Corriente 
Nominal 
Máx. (A)

Monofásica

Monofásica

Monofásica

Entrada
Tensión de 

Alimentación 
(Vca)

Talla

200 - 240

200 - 240

200 - 240

Protección con Fusible aR, 
Alimentación Monofásica 

(2 unidades)

Protección con Guardamotor 
MPW

NH000-20 A

NH000-20 A

NH000-20 A

3013735555

3013735555

3013735555

MPW40-3 (4 - 6,3 A)

MPW40-3 (6,3 - 10 A)

MPW40-3 (10 - 16 A)

1,6

2,6

4,2

NO

NO

NO

A

B

C

2012428115

2012428117

2012428128

GUIA 
ESPECIFICACIÓN CFW100

Transistor 
de 

Frenado

CÓDIGO RESA

3012293350

3811710626

3011710650

MODELO

CFW100-IOAR

CFW100-CRS485

CFW100-KHMIR

DESCRIPCIÓN

Modulo de Expansión (1EA + 1SD)

Modulo de comunicación RS485

Kit para HMI remota (con CFW100-CRS485 + cable 3m)

ACCESORIOS

Entradas Digitales

Salidas Digitales

Salidas a Relé

Entradas Analógicas

Salidas Analógicas

INTERFAZ I/O
Estandar

4

-

-

-

-

IOAR

-

-

1

1

-

IOADR

-

-

3

1

-

IOA

-

-

-

1

1

IOD

4

-

-

-

-

DIMENSIONES Y PESO
Peso

(kg)

0,48

0,57

0,61

Profundidad

(mm)

129

129

129

Ancho

(mm)

55

55

55

Alto

(mm)

100

117

125,6

Talla

A

B

C

POTENCIAS CALCULADAS EN BASE A MOTORES WEG: 4 POLOS - W22 IP55 IE1 - EFICIENCIA ESTANDAR 50 Hz - 380 V / 50 Hz

    

Potencia
(HP)

In Motor
220 V

1

2

3

3,15

5,83

8,49

2586101305

2417111465

2417111466

2417111467

Corriente 
Nominal 
Máx. (A)

Monofásica

Monofásica

Monofásica

Monofásica

Entrada Tensión de 
Alimentación 

(Vca)

Talla

200 - 240

200 - 240

200 - 240

200 - 240

Protección con Guardamotor 
MPW

132x95x121

132x95x121

161x115x122

191x115x122

MPW40-3 (10 - 16 A)

MPW40-3 (10 - 16 A)

MPW40-3 (16 - 20 A)

MPW40-3 (20 - 25 A)

4

4

7,3

10

NO

NO

NO

NO

1

1

2

3

2012428128

2012428128

2012428129

2012428133

GUIA 
ESPECIFICACIÓN CFW10

Transistor 
de 

Frenado

Estandar

Plus

Plus

Plus

Versión Dimension
(Alto x 

Ancho x 
Prof. mm)

Obs.: Verision PLUS con potenciometro incorporado de fabrica

Entradas Digitales

Salidas Digitales

Salidas a Relé

Entradas Analógicas

Salidas Analógicas

INTERFAZ I/O
Clean

4

-

1

-

-

Std

4

-

-

1

-

Plus

4

-

-

1

-

Cold Plate

4

-

-

1

-

POTENCIAS CALCULADAS EN BASE A MOTORES WEG: 4 POLOS - W22 IP55 IE1 - EFICIENCIA ESTANDAR 50 Hz - 380 V / 50 Hz

    

    

Potencia
(HP)

In Motor
220 V

1

2

3

3,15

5,83

 8,49

3113059321

3113059418

3113059419

Corriente 
Nominal 
Máx. (A)

Monofásica

Monofásica

Monofásica
Trifásica

Entrada Tensión de 
Alimentación 

(Vca)

Talla

200 - 240

200 - 240

200 - 240

Protección con Fusible aR, 
Alimentación Monofásica 

(2 unidades), Alimentación 
Trifasica (3 unidades)

Protección con Guardamotor 
MPW

NH000-20 A

NH000-25 A

NH000-35 A

MPW40-3 (10 - 16 A)

MPW40-3 (16 - 20 A)

MPW40-3 (20 - 25 A)

4,2

7,3

10

NO

NO

SI

A

A

B

2012428128

2012428129

2012428133

3013735555

3013737105

3013737105

GUIA 
ESPECIFICACIÓN CFW300

Potencia
(HP)

In Motor
380 V

1
2
3

5,5
7,5
10

Corriente 
Nominal 
Máx. (A)

Entrada
Tensión de 

Alimentación 
(Vca)

Talla
Protección con 

   Fusible aR
Protección con Guardamotor 

MPW

1,82
3,37
4,91
8,45
11,1
15,1

GUIA 
ESPECIFICACIÓN CFW300

3114146822
3114146882
3114146887
3114147974
3114147976
3114147977

2,6
4,8
6,5
10
12
15

Trifásica
Trifásica
Trifásica
Trifásica
Trifásica
Trifásica

380 - 480
380 - 480
380 - 480
380 - 480
380 - 480
380 - 480

NO
NO
NO
NO
NO
NO

A
A
B
C
C
C

3013735555
3013735555
3013735555
3013735656
3013737105
3013737105

NH00-20 A
NH00-20 A
NH00-20 A
NH00-25 A
NH00-35 A
NH00-35 A

2012428112
2012428117
2012428117
2012428128
2012428129
2012428133

MPW40-3 (2,5 - 4 A)
MPW40-3 (6,3 - 10 A)
MPW40-3 (6,3 - 10 A)
MPW40-3 (10 - 16 A)
MPW40-3 (16 - 20 A)
MPW40-3 (20 - 25 A)

Transistor 
de 

Frenado

Transistor 
de 

Frenado

POTENCIAS CALCULADAS EN BASE A MOTORES WEG: 4 POLOS - W22 IP55 IE1 - EFICIENCIA ESTANDAR 50 Hz - 380 V / 50 Hz

POTENCIAS CALCULADAS EN BASE A MOTORES WEG: 4 POLOS - W22 IP55 IE1 - EFICIENCIA ESTANDAR 50 Hz - 380 V / 50 Hz

CÓDIGO RESA

3013014696

3013015223

3013015052

3013015050

3013015051

2513014675

MODELO

CFW300-CUSB

CFW300-CRS485

CFW300-IOAENC

CFW300-IOAR

CFW300-IODR

CFW300-KHMIR

DESCRIPCIÓN

Modulo de comunicación USB + cable 2m

Modulo de comunicación serial RS-485 (Modbus-RTU)

Modulo de Encoder - Incremental (A/A - B/B)

Modulo de expansión IOAR (1EA,1SA y 3SR)

Modulo de expansión IODR - Entradas aisladas (NPN o PNP)

Kit HMI Remota (con CFW300-CRS485 + cable 3m)

ACCESORIOS

DIMENSIONES Y PESO
Peso

(kg)

0,9

1,34

1,50

Profundidad

(mm)

149

159

164

Ancho

(mm)

70

70

89

Alto

(mm)

158

199

214

Talla

A

B

C

Entradas Digitales

Salidas Digitales

Salidas a Relé

Entradas Analógicas

Salidas Analógicas

Entrada en Frecuencia

Salida en Frecuencia

Infrarojo y NTC

INTERFAZ I/O
Estandar

4

-

1

1

-

-

-

-

IOAR

-

-

3

1

1

-

-

-

IODR

4

-

3

-

-

-

-

-

IOAENC

-

-

-

1

2

-

-

-

IOADR

-

-

3

1

-

-

-

1

IODF

-

-

-

-

-

3

3

-

    

Potencia
(HP)

In Motor
380 V

2
3

5,5
7,5
10
15
20
25
30
40
50
60
75

100

3,37
4,91
8,45
11,1
15,1
22,1
30,3
35,8
42,4
57,7
71,1
83,2
99,4
138

CFW700

Corriente 
Nominal 

Máx. (A) ND

Entrada Tensión de 
Alimentación 

(Vca)

Talla Protección con Fusible aRCorriente 
Nominal 

Máx. (A) HD

2501208222
2501208225
2501208223
2501208226
2501208224
2501208230
2501208227
2501208231
2501208229
3011312521
2501208228
3011312625
2501208232
2501208233

3,6
5

10
13,5
17
24
31
38
45

58,5
70,5
88

105
142

3,6
5

10
11

13,5
19
25
33
38
47
61
73
88

115

Trifásica
Trifásica
Trifásica
Trifásica
Trifásica
Trifásica
Trifásica
Trifásica
Trifásica
Trifásica
Trifásica
Trifásica
Trifásica
Trifásica

380 - 480
380 - 480
380 - 480
380 - 480
380 - 480
380 - 480
380 - 480
380 - 480
380 - 480
380 - 480
380 - 480
380 - 480
380 - 480
380 - 480

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

NO
NO

A
A
A
A
B
B
B
C
C
C
D
D
E
E

3010687494
3010687494
3010701722
3010701722
3010701721
3010702117
3010701718
3010705764
3010705764
3010705995
3010707110
3010707231
3010701724
3010809489

NH00-20
NH00-20
NH00-25
NH00-25
NH00-35
 NH00-40
NH00-50
NH00-63
NH00-63
NH00-80

NH00-100
NH00-125
NH00-160
NH1-250

Transistor 
de 

Frenado

GUIA 
ESPECIFICACIÓN

CÓDIGO RESA

2910951225

2910951223

2833072864

MODELO

CAB-RS-10M

CAB-RS-3M

HMI-02

DESCRIPCIÓN

Cable para HMI Remoto 10m

Cable para HMI Remoto 3m

 HMI para CFW700

ACCESORIOS

Entradas Digitales

Salidas Digitales

Salidas a Relé

Entradas Analógicas

Salidas Analógicas

INTERFAZ I/O
Estandar

8

4

1

2

2

DIMENSIONES Y PESO
Peso

(kg)

6,3

10,4

20,5

32,6

65

Profundidad

(mm)

227

227

293

305

358

Ancho

(mm)

145

190

220

300

335

Alto

(mm)

270

316

405

550

675

Talla

A

B

C

D

E

CCK-01

-

-

2

-

-

POTENCIAS CALCULADAS EN BASE A MOTORES WEG: 4 POLOS - W22 IP55 IE1 - EFICIENCIA ESTANDAR 50 Hz - 380 V / 50 Hz

    

Potencia
(HP)

In Motor
380 V

2
3

5,5
7,5
10
15
20
25
30
40
50
60
75

100
125
150
220
250
350
500

3,37
4,91
8,45
11,1
15,1
22,1
30,3
35,8
42,4
57,7
71,1
83,2
99,4
138
167
203
293
342
463
688

CFW11

Corriente 
Nominal 

Máx. (A) ND

Entrada Tensión de 
Alimentación 

(Vca)

Transitor 
de 

Frenado

Talla Protección con Fusible aRCorriente 
Nominal 

Máx. (A) HD

2110575274
2110575273
2110575271
2110575275
2110575272
2110657230
2110575276
2110675821
3010575277
2110575280
2110575279
3010575280
2111129370
2110584350
2110586280
2110675280
2110570812
2110678280
2110678285
2111374955

3,6
5

10
13,5
17
24
31
38
45

58,5
70,5
88

105
142
180
211
312
370
477
720

3,6
5

10
11

13,5
19
25
33
38
47
61
73
88

115
142
180
242
312
370
560

Trifásica
Trifásica
Trifásica
Trifásica
Trifásica
Trifásica
Trifásica
Trifásica
Trifásica
Trifásica
Trifásica
Trifásica
Trifásica
Trifásica
Trifásica
Trifásica
Trifásica
Trifásica
Trifásica
Trifásica

380 - 480
380 - 480
380 - 480
380 - 480
380 - 480
380 - 480
380 - 480
380 - 480
380 - 480
380 - 480
380 - 480
380 - 480
380 - 480
380 - 480
380 - 480
380 - 480
380 - 480
380 - 480
380 - 480
380 - 480

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

A
A
A
A
B
B
B
C
C
C
D
D
E
E
E
E
F
F
F
G

3010687494
3010687494
3010687494
3010701722
3010701721
3010702117
3010701718
3010705764
3010705995
3010707110
3010707110
3010707231
3010701724
3010711445
3010814896
3010815073
3010824110
3011393547
3011393564
3012661662

NH00-20
NH00-20
NH00-20
NH00-25
NH00-35
NH00-40
NH00-50
NH00-63
NH00-80

NH00-100
NH00-100
NH00-125
NH00-160
NH00-250
NH1-350
NH1-400
NH2-630
NH2-710
NH3-900

FNH3FEM-900

GUIA 
ESPECIFICACIÓN

CÓDIGO RESA

2517100994

2592104901

2841514314

3811008102

2911010521

2910951225

2910951223

MODELO

HMI-01

PLC11-02

ENC-02

RS485-01

RHMIF-01

CAB-RS-10M

CAB-RS-3M

DESCRIPCIÓN

HMI para CFW11

PLC para CFW11 con 2 entradas para encoder

Módulo encoder 5 a 12 Vcc y 100KHz sin repetidor de encoder

Módulo de comunicación serial RS-485 (Modbus-RTU)

Moldura para HMI remota para CFW11, IP56

Cable para HMI Remoto 10m

Cable para HMI Remoto 3m

ACCESORIOS

Entradas Digitales

Salidas Digitales

Salidas a Relé

Entradas Analógicas

Salidas Analógicas

INTERFAZ I/O DIMENSIONES Y PESO
Peso

(kg)

6,3

10,4

20,5

32,6

65

168

258

220

Profundidad

(mm)

227

227

293

305

358

360

426

421

Ancho

(mm)

145

190

220

300

335

430

535

686

Alto

(mm)

270

316

405

550

675

1234

1264

1414

Talla

A

B

C

D

E

F

G

H

Estandar

6

-

3

2

2

IOA-01

2

2

-

1

2

IOB-01

2

2

-

2

2

IOC-01

8

-

4

-

-

IOC-02

8

8

-

-

-

IOC-03

8

7

-

-

-

PLC11-01

9

3

3

1

2

PLC11-02

4

3

1

-

-

POTENCIAS CALCULADAS EN BASE A MOTORES WEG: 4 POLOS - W22 IP55 IE1 - EFICIENCIA ESTANDAR 50 Hz - 380 V / 50 Hz

    

Potencia
(HP)

In Motor
220 V

0,75

1

2

3

2,47

3,15

5,83

8,49

3011990132

3011990135

3011990834

3011990159

3011990161

3011990122

3011990148

Corriente 
Nominal 
Máx. (A)

Monofásica
Monofásica

Trifásica
Monofásica
Monofásica

Trifasica
Monofásica
Monofásica

Trifasica
Monofásica

Trifasica

Entrada Tensión de 
Alimentación 

(Vca)

Transistor 
de 

Frenado

Talla

200 - 240

200 - 240

200 - 240

200 - 240

200 - 240

200 - 240

200 - 240

Protección con Fusible aR, 
Alimentación Monofásica 

(2 unidades), Alimentación 
Trifásica (3 unidades)

Protección con Guardamotor 
MPW

MPW40-3 (6,3 - 10 A)
MPW40-3 (6,3 - 10 A)
MPW40-3 (2,5 - 4 A)
MPW40-3 (10 - 16 A)
MPW40-3 (10 - 16 A)
MPW40-3 (4 - 6,3 A)
MPW40-3 (20 - 25 A)
MPW40-3 (20 - 25 A)
MPW40-3 (10 - 16 A)
MPW40-3 (25 - 32 A)
MPW40-3 (10 - 16 A)

2,6

4,3

7

2,6

4,3

7,3

10

NO

NO

NO

NO

NO

SI

SI

A

A

A

A

A

B

B

2012428117
2012428117
2012428112
2012428128
2012428128
2012428115
2012428133
2012428133
2012428128
2012428131
2012428128

3013735555

3013735656
3013735656
3013735555
3013737107
3013737107
3013735555
3010705764
3013735656

3013735555

CFW500

Potencia
(HP)

In Motor
380 V

0,75

5,5
7,5
10
15
20
25
30

1

2

3

1,43

   
8,45
11,1
15,1
22,1
30,3
35,8
42,4

1,82

3,37

4,91
  

3011990188
3011990255
3011990209
3011990256
3011990291
3011990288
3011990293
3011990295
3012105968
3012105970
3012608749
3012608839
3013072310
3013072608

1,6
2,6
2,6
4,3
4,3
6,1
6,5
10
14
16
24
31
39
49

Trifásica
Trifásica
Trifásica
Trifásica
Trifásica
Trifásica
Trifásica
Trifásica
Trifásica
Trifásica
Trifásica
Trifásica
Trifásica
Trifásica

380 - 480
380 - 480
380 - 480
380 - 480
380 - 480
380 - 480
380 - 480
380 - 480
380 - 480
380 - 480
380 - 480
380 - 480
380 - 480
380 - 480

NO
NO
SI

NO
SI

NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

A
A
B
A
B
A
B
B
C
C
D
D
E
E

3013735555
3013735555
3013735555
3013735555
3013735555
3013735555
3013735555
3013735656
3013737105
3013737105
3013737129
3013737129
3013737130
3013737132

NH000-20
NH000-20
NH000-20
NH000-20
NH000-20
NH000-20
NH000-20
NH000-25
NH000-35
NH000-35
NH000-63
NH000-63
NH000-80

NH000-125

2012428110
2012428112
2012428112
2012428115
2012428115
2012428117
2012428117
2012428128
2012428129
2012428133
2012382551
2035510325
2035510325
2035510351

MPW40-3 (1,6 - 2,5 A)
MPW40-3 (2,5 - 4 A)
MPW40-3 (2,5 - 4 A)
MPW40-3 (4 - 6,3 A)
MPW40-3 (4 - 6,3 A)

MPW40-3 (6,3 - 10 A)
MPW40-3 (6,3 - 10 A)
MPW40-3 (10 - 16 A)
MPW40-3 (16 - 20 A)
MPW40-3 (20 - 25 A)
MPW40-3 (32 - 40 A)
MPW65-3 (40 - 50 A)
MPW65-3 (40 - 50 A)
MPW65-3 (50 - 65 A)

GUIA 
ESPECIFICACIÓN

CÓDIGO RESA
3012330459
3012330461
3012330463
3011631564
3811593087
3011769750
3012619000
3011769749
3011769748
3011635754
3011518579
3011833992
3011636485

MODELO
CFW500-CCHMIR02M
CFW500-CCHMIR05M
CFW500-CCHMIR10M

CFW500-CUSB
CFW500-CCAN
CFW500-CPDP
CFW500-ENC
CFW500-IOAD
CFW500-IOD
CFW500-IOR
CFW500-IOS

CFW500-HMIR
CFW500-MMF

DESCRIPCIÓN
Cable para HMI remota de 2m
Cable para HMI remota de 5m

Cable para HMI remota de 10m
Módulo de comunicación USB + Cable

Modulo de Interfaz CAN (CANopen/DeviceNet)
Módulo de Interfaz Profibus DP & DP-V1 (conector DB9)

Módulo de Encoder
Módulo de expansion (6ED - 3ST - 1SR - 3EA - 2SA - 1RS-485)
Módulo de expansion (8ED - 4ST - 1SR - 1EA - 1SA - 1RS-485)
Módulo de expansion (5ED - 1ST - 4SR - 1EA - 1SA - 1RS-485)
Módulo de expansion (4ED - 1ST - 1SR - 1EA - 1SA - 1RS-485)

HMI Remota
Módulo de Memoria Flash

ACCESORIOS

DIMENSIONES Y PESO
Peso
(kg)
0,8
1,2
2,0
4,3

10,0

Profundidad
(mm)
149,2
160,1
165,1
166,5
191,5

Ancho
(mm)
75,2

100,2
135,2
180
220

Alto
(mm)
189,1
199,1
210

306,6
350

Talla

A
B
C
D
E

Entradas Digitales
Salidas Digitales

Salidas a Relé
Entradas Analógicas
Salidas Analógicas

RS 485
24 VDC
Encoder

INTERFAZ I/O
IOS

CUSB
4
1
1
1
1
1
1
-

IOD

8
4
1
1
1
1
1
-

IOAD

6
3
1
3
2
1
1
-

IOR

5
1
4
1
1
1
1
-

CCAN
CPDP/2

2
1
1
1
1
1
1
-

CRS232

2
1
1
1
1
1
1
-

CRS485

4
1
2
2
1
2
1
-

CEMB-TCP
CETH-IP

2
1
1
1
1
1
1
-

CEPN-IO

2
1
1
1
1
1
1
-

ENC

5
1
3
1
1
1
1
1

CFW500

POTENCIAS CALCULADAS EN BASE A MOTORES WEG: 4 POLOS - W22 IP55 IE1 - EFICIENCIA ESTANDAR 50 Hz - 380 V / 50 Hz

POTENCIAS CALCULADAS EN BASE A MOTORES WEG: 4 POLOS - W22 IP55 IE1 - EFICIENCIA ESTANDAR 50 Hz - 380 V / 50 Hz

NH000-20 A

NH000-20 A

NH000-25 A
NH000-25 A
NH000-20 A
NH000-40 A
NH000-40 A
NH000-20 A
NH00-63 A

NH000-25 A


