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SSW08

TABLAS DESCRIPTIVAS SSW

SSW05 SSW06SSW07 SSW900
    

Potencia
(HP)

In Motor
380 V

5,5

10

15

20

30

40

60

Corriente 
Nominal 
Máx. (A)

Entrada Tensión de 
Alimentación 

(Vca)

TallaProtección con
Fusible aR

8,45

15,1

22,1

30,3

42,4

57,7

83,2

SSW05

Conexión 
a 6 

cables

Nro de 
control 

de fases

Tipo de 
carga a 

accionar

2770502610

2770502637

2770502638

2770502639

2770502640

2770502641

3010413829

10

16

23

30

45

60

85

3013737105

3013737107

3013737129 

3013737130

3013737132

3010701724

3010710732

NH000-35 A

NH000-40 A

NH000-63 A

NH000-80 A

NH000-125 A

NH00-160 A

NH00-200 A

1

1

1

1

2

2

2

220 - 460 NO 2 LeveTrifásica

GUIA 
ESPECIFICACIÓN

1 Entrada digital para la función Arranca/Para

1 Salida a relé para señalizar la condición de tensión plena (entrada del by-pass)

1 Salida a relé para señalizar que el Arrancador Suave está en funcionamiento

1 Entrada digital para el “reset” de errores

INTERFAZ I/0

CÓDIGO RESA

2590700996

2903077828

2903077949

2903077949

MODELO

HMI-SSW05-RS

CAB-RS-2

CAB-RS-5

CAB-RS-10

DESCRIPCIÓN

Interfase Hombre Maquina - HMI

Cable HMI remoto de 2m

Cable HMI remoto de 5m

Cable HMI remoto de 10m

ACCESORIOS

POTENCIAS CALCULADAS EN BASE A MOTORES WEG: 4 POLOS - W22 IP55 IE1 - EFICIENCIA ESTANDAR 50 Hz - 380 V / 50 Hz

DIMENSIONES Y PESO
Peso

(kg)

0,8

1,7

Profundidad

(mm)

145

172

Ancho

(mm)

59

79

Alto

(mm)

130

185

Talla

1

2

    

Potencia
(HP)

In Motor
380 V

20

30

40

60

125

180

220

Corriente 
Nominal 
Máx. (A)

Entrada Tensión de 
Alimentación 

(Vca)

TallaProtección con
Fusible aR

30,3

42,4

57,7

83,2

167

254

293

GUIA 
ESPECIFICACIÓN SSW08

Conexión 
a 6 

cables

Nro de 
control 

de fases

Tipo de 
carga a 

accionar

2770808111

2770808112

2770808113

2770808114

2770808115

2770808116

2770808117

30

45

61

85

171

255

312

3010707110

3010701724

3010710732

3010711445

3010824109

3010833056

3010833591

NH00-100 A

NH00-160 A

NH00-200 A

NH00-250 A

NH2-500 A

NH3-500 A

NH3-710 A

1

2

2

2

3

4

4

220 - 575 NO 2 Leve y 
Moderado

Trifásica

3 Entradas digitales asiladas

2 Salidas a relé con contactos NC, 240 Vac / 1 A, función programable

INTERFAZ I/0

CÓDIGO RESA

2517101025

2517101049

2903077828

2903077949

2903077949

MODELO

HMI Local -SSW07/08

HMI Remota - SSW07/08

CAB-RS-2

CAB-RS-5

CAB-RS-10

DESCRIPCIÓN

HMI LOCAL

Kit HMI Remota (HMI + MIS) - SSW07/08

Cable HMI remoto de 2m

Cable HMI remoto de 5m

Cable HMI remoto de 10m

ACCESORIOS

POTENCIAS CALCULADAS EN BASE A MOTORES WEG: 4 POLOS - W22 IP55 IE1 - EFICIENCIA ESTANDAR 50 Hz - 380 V / 50 Hz

DIMENSIONES Y PESO
Peso

(kg)

1,3

3,3

7,6

11,5

Profundidad

(mm)

157

202

220

242

Ancho

(mm)

95

141

218

227

Alto

(mm)

162

209

276

331

Talla

1

2

3

4

    

Potencia
(HP)

In Motor
380 V

20

30

40

60

75

125

180

220

Corriente 
Nominal 
Máx. (A)

Entrada Tensión de 
Alimentación 

(Vca)

TallaProtección con
Fusible aR

30,3

42,4

57,7

83,2

99,4

167

254

293

GUIA 
ESPECIFICACIÓN SSW07

Conexión 
a 6 

cables

Nro de 
control 

de fases

Tipo de 
carga a 

accionar

2770503390

2770503411

2770503445

2770503483

2770503503

2770503391

2770503392

2770503393

30

45

61

85

130

200

255

312

3010707110

3010707231

3010701724

3010711445

3010815073

3010824110

3010833056

3010833591

NH00-100 A

NH00-125 A

NH00-160 A

NH00-250 A

NH1-400 A

NH2-630

NH3-500

NH3-710

1

2

2

2

3

3

4

4

220 - 575 NO 3 PesadaTrifásica

3 Entradas digitales asiladas

2 Salidas a relé con contactos NC, 240 Vac / 1 A, función programable

INTERFAZ I/0

CÓDIGO RESA

2517101025

2517101049

2903077828

2903077949

2903077949

MODELO

HMI Local -SSW07/08

HMI Remota - SSW07/08

CAB-RS-2

CAB-RS-5

CAB-RS-10

DESCRIPCIÓN

HMI LOCAL

Kit HMI Remota (HMI + MIS) - SSW07/08

Cable HMI remoto de 2m

Cable HMI remoto de 5m

Cable HMI remoto de 10m

ACCESORIOS

POTENCIAS CALCULADAS EN BASE A MOTORES WEG: 4 POLOS - W22 IP55 IE1 - EFICIENCIA ESTANDAR 50 Hz - 380 V / 50 Hz

DIMENSIONES Y PESO
Peso

(kg)

1,3

3,3

7,6

11,5

Profundidad

(mm)

157

202

220

242

Ancho

(mm)

95

141

218

227

Alto

(mm)

162

209

276

331

Talla

1

2

3

4

    

Potencia

(HP)

In Motor

380 V

Corriente 
Nominal 
Máx. (A)
3 cables

Entrada Tensión de 
Alimentación 

(Vca)

TallaProtección con
Fusible aR
6 cables

GUIA 
ESPECIFICACIÓN SSW900

Conexión 
a 6 

cables

Nro de 
control de 

fases

Tipo de 
carga a 

accionar

2712960992

2712956521

2712956523

2712960989

2713256763

2713256766

2714418579

2714418681

30

130

171

200

312

365

480

604

3010833056

3011393547

3010833726

3012661662

3012661664

3012661666

3012139063

NH3-500

NH2-710

NH3-800

2XFNH3FEM-900

2XFNH3FEM-1100

2XFNH3FEM-1400

2XFNH23FEA-1800

A

C

C

C

D

D

E

E

220 - 575 SI 3 PesadaTrifásica

Corriente 
Nominal 
Máx. (A)
6 cables

225

296

346

540

632

831

1046

Protección con
Fusible aR
3 cables

3010707110

3010815073

3010824109

3010824110

3010833726

3010833726

3012661660

3012661663

NH00-100

NH1-400

NH2-500

NH2-630

NH3-800

NH3-800

FNH3FEM-800

FNH3FEM-1000

Motor 
aplicable 

conectado 
a 6 cables

(HP)

150

200

250

380

450

610

750

NO

Entradas Digitales

Salidas Digitales

Salida a Relé

Entradas Analógicas

Salidas Analógicas

INTERFAZ I/O
Std

5

-

3

-

1

CÓDIGO RESA

2513466665

2513469207

MODELO

SSW900-KMD-CB02

SSW900-KMD-CB05

DESCRIPCIÓN

Moldura HMI Remota + cable 2m

Moldura HMI Remota + cable 5m

ACCESORIOS

POTENCIAS CALCULADAS EN BASE A MOTORES WEG: 4 POLOS - W22 IP55 IE1 - EFICIENCIA ESTANDAR 50 Hz - 380 V / 50 Hz

DIMENSIONES Y PESO
Peso

(kg)

1,93

4,02

6,55

12,83

38,00

Profundidad

(mm)

203

260

261

282

260

Ancho

(mm)

127

144

223

227

390

Alto

(mm)

200

208

276

331

575

Talla

A

B

C

D

E

20

75

220

250

350

430

125

30,3

99,4

293

342

463

586

167

    

Potencia

(HP)

In Motor

380 V

15

20

30

40

60

75

125

150

180

220

250

300

350

430

550

Corriente 
Nominal 
Máx. (A)
3 cables

Entrada Tensión de 
Alimentación 

(Vca)

TallaProtección con
Fusible aR
6 cables

22,1

30,3

42,4

57,7

83,2

99,4

167

203

254

293

342

389

463

586

754

GUIA 
ESPECIFICACIÓN SSW06

Conexión 
a 6 

cables

Nro de 
control de 

fases

Tipo de 
carga a 

accionar

2770500706

3260941854

3260941856

2770600512

2770510130

2770500130

2770503221

2770503282

2770503339

2770503356

2770503365

2710052096

2770504880

2770500604

3010687303

23

30

45

60

85

130

170

205

255

312

365

412

480

604

820

3010809133

3010809133

3010824053

3010833056

3010833591

3010833591

3012660657

3012661662

3012661663

3012661664

3012661665

3012661689

3012661664

NH1-200

NH1-200

NH2-400

NH3-500

NH3-710

NH3-710

FNH3FEM-700

FNH3FEM-900

FNH3FEM-1000

FNH3FEM-1100

FNH3FEM-1250

FNH23FEA-1600

2xFNH3FEM
-1100

1

1

2

2

2

2

3

3

4

4

4

5

5

5

6

220 - 575 SI 3 PesadaTrifásica

Corriente 
Nominal 
Máx. (A)
6 cables

77

103

147

225

294

305

441

540

631

713

831

1046

1420

Protección con
Fusible aR
3 cables

3010705995

3010707231

3010707231

3010701724

3010711445

3010815073

3010824110

3010824110

3010833591

3010833591

3010833591

3011393565

3012661660

3012661662

3012661666

NH00-80

NH00-125

NH00-125

NH00-160

NH00-250

NH1-400

NH2-630

NH2-630

NH3-710

NH3-710

NH3-710

NH3-1000

FNH3FEM-800

FNH3FEM-900

FNH3FEM-1400

Motor 
aplicable 

conectado 
a 6 cables

(HP)

50

75

100

150

200

220

300

380

450

500

610

750

970

NO

Entradas Digitales

Salidas Digitales

Entradas Analógicas

Salidas Analógicas

INTERFAZ I/O
KEIO-SSW06

6

6

-

-

KEIO-SSW06

6

3

-

2

CÓDIGO RESA

2903077975

2903077999

2517101001

2590002030

MODELO

CAB HMI SSW06 2

CAB HMI SSW06 5

HMI SSW06 LCD

KMR SSW06

DESCRIPCIÓN

Cable HMI remoto 2m

Cable HMI remoto 5m

HMI con doble Display (LCD + LED)

KIT Moldura Remota

ACCESORIOS

POTENCIAS CALCULADAS EN BASE A MOTORES WEG: 4 POLOS - W22 IP55 IE1 - EFICIENCIA ESTANDAR 50 Hz - 380 V / 50 Hz

DIMENSIONES Y PESO
Peso

(kg)

 3,3

8,5

18,6

39,5

55

120

107

217

Profundidad

(mm)

182

244

278

311

347

358

346

433

Ancho

(mm)

130

132

223

370

370

540

569

685

Alto

(mm)

256

370

440

550

650

795

895

1235

Talla

1

2

3

4

5

6

7

8


