
Especificaciones

Motobomba autocebante monoblock y mancalizada, con rotor centrífugo semiabierto - 2900 rpm - boca de succión de 2” y 3” por elevación
de  2” y 3”. 
Utilizada para bombeo de agua cargadas, 
con sólidos en suspención. 
Caudal máximo hasta 30-84 m³/h. 
Presión máxima 23mc.a (2,3 bar) / 51mc.a (5,1 bar).

Aplicaciones
Depósitos de suministro / tanques de agua, cisternas.
Limpieza / Cisternas de drenaje, tanques de agua, piscinas, pequeñas inundaciones. Circulación, torres de refrigeración, calderas, filtros,
máquinas herramientas, utilidades, hornos de inducción, ...Uso para riego, transferencia de agua a tanques, granjas, fuentes, estanques.

BOMBAS CENTRIFUGAS LINEA AE2 - AE3 - THEBE
THEBE - LINEA AE2 - AE3 CÓD. 12172157151

Motobomba autocebante monoblock y mancalizada, con rotor centrífugo semiabierto.

SISTEMAS DE BOMBEO / Bombas industriales / Procesos industriales

Casa Central (Asunción):
(021) 517 5000

Avda. Boggiani Nº 7367 c/ Músicos del Chaco
 ventas@recordelectric.com

www.recordelectric.comrecordelectricsaeca
recordelectricsaeca

mailto:ventas@recordelectric.com
http://www.recordelectric.com

	BOMBAS CENTRIFUGAS LINEA AE2 - AE3 - THEBE
	Especificaciones
	Aplicaciones


