
Características Técnicas

COMPRESOR G37 - 45 - 55
ATLAS COPCO - G 37 - 45 - 55 CÓD. 73374555



Máx. Presión

Capacidad FAD

Potencia del Motor

Nivel de ruido

Peso

COMPRESOR G37 -8,5BAR

8,5BAR 123 PSI

102L/S 367,2 M3/H 216CFM

37 KW 50HP

66 dB(A)

860KG



Máx. Presión

Capacidad FAD

Potencia del Motor

Nivel ruido

Peso

COMPRESOR G37 - 10 BAR

10BAR 145PSI

97L/S 349,2M3/H 205CFM

37 kW / 50 Hp

66 dB(A)

860 kg



Máx. Presión

Capacidad FAD

Potencia del motor

Nivel de ruido

Peso

COMPRESOR G45 - 8,5 BAR

8,5BAR 123PSI

122L/S 439,2M3/H 258CFM

45KW 60HP

66 dB(A)

860 kg



Potencia del Motor

Máx. Presión

Capacidad FAD

Nivel ruido

Peso

COMPRESOR G45 -10BAR

45 kW / 50 Hp y 45 KW 60HP

10 BAR / 145 PSI

112L/S 403,2 M3/H 237CFM

66 dB(A)

860 kg



Nivel de ruido

Peso

Máx. Presión

Capacidad FAD

COMPRESOR G55 - 8,5 BAR

67 dB(A)

900KG y 1130 Kg

8,5 BAR / 123 PSI

150L/S 540M3/H 317CFM

AIRE COMPRIMIDO

Casa Central (Asunción):
(021) 517 5000

Avda. Boggiani Nº 7367 c/ Músicos del Chaco
 ventas@recordelectric.com

www.recordelectric.comrecordelectricsaeca
recordelectricsaeca

mailto:ventas@recordelectric.com
http://www.recordelectric.com


Potencia del Motor 55KW 75HP

AIRE COMPRIMIDO

Casa Central (Asunción):
(021) 517 5000

Avda. Boggiani Nº 7367 c/ Músicos del Chaco
 ventas@recordelectric.com

www.recordelectric.comrecordelectricsaeca
recordelectricsaeca

mailto:ventas@recordelectric.com
http://www.recordelectric.com
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