
Especificaciones

• Compresor accionado por motor de ALTA EFICIENCIA IE3
• Ciclo de trabajo continuo del 100 %.
• Hasta 46°C/115°F de temperatura ambiente.
• Funcionamiento silencioso gracias al elemento accionado por correa.
• Versión Full-Feature, con secador frigorífico y filtros integrados.
• Instalación y mantenimiento sencillos, disponible en varias configuraciones, incluyendo sobre depósito o bancada.
• Tamaño muy compacto con posibilidad de instalación contra una pared o en una esquina.
• Fácil control y supervisión, acceso a los componentes principales, el separador de aceite y el filtro.
• Pantalla basada en iconos, ajustes de presión, lectura de temperatura.
• Horas de funcionamiento/horas de trabajo en carga y avisos de servicio.
• La presión de salida se ajusta directamente en el controlador.
• Lectura de presión y temperatura de salida del elemento.

Características Técnicas

COMPRESOR G37 - G45 - G55
ATLAS COPCO - A TORNILLO LUBRICADOS CON ACEITE CÓD. 73021085537

Silencioso, eficiente, potente y fiable. En definitiva, los compresores de la línea G cumplen
con todo lo que más importa a los propietarios de pequeñas empresas. Y, lo que es aún
mejor, esta excepcional calidad está a su alcance con la mínima inversión inicial.



Max. presión de trabajo

Capacidad FAD

Potencia del motor

Nivel de ruido

Peso

COMPRESOR G37 - 8,5 BAR

8,5 bar / 123 psi

102 l/s / 367,2 m3/h / 216 cfm

37 kW / 50 hp

66 dB(A)

860 kg



Max. presión de trabajo

Capacidad FAD

Potencia del motor

Nivel de ruido

Peso

COMPRESOR G37 - 10 BAR

10 bar / 145 psi

97 l/s / 349,2 m3/h / 205 cfm

37 kW / 50 hp

66 dB(A)

860 kg

AIRE COMPRIMIDO / Compresores

Casa Central (Asunción):
(021) 517 5000

Avda. Boggiani Nº 7367 c/ Músicos del Chaco
 ventas@recordelectric.com

www.recordelectric.comrecordelectricsaeca
recordelectricsaeca
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Max. presión de trabajo

Capacidad FAD

Potencia del motor

Nivel de ruido

Peso

COMPRESOR G45 - 8,5 BAR

8,5 bar / 123 psi

122 l/s / 439,2 m3/h / 258 cfm

45 kW / 60 hp

66 dB(A)

860 kg



Max. presión de trabajo

Capacidad FAD

Potencia del motor

Nivel de ruido

Peso

COMPRESOR G45 - 10 BAR

10 bar / 145 psi

112 l/s / 403,2 m3/h / 237 cfm

45 kW / 60 hp

66 dB(A)

860 kg



Max. presión de trabajo

Capacidad FAD

Potencia del motor

Nivel de ruido

Peso

COMPRESOR G55 - 8,5 BAR

8,5 bar / 123 psi

150 l/s / 540 m3/h / 317 cfm

55 kW / 75 hp

67 dB(A)

900 kg

AIRE COMPRIMIDO / Compresores

Casa Central (Asunción):
(021) 517 5000

Avda. Boggiani Nº 7367 c/ Músicos del Chaco
 ventas@recordelectric.com
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