
Especificaciones

Los pararrayos se suministran con un seccionador de cable de tierra automático. Ensamblado y probado de acuerdo con los estándares
ABNT / ANSI / IEC.

Disponible en la clasificación de 3 kV a 36kV - 10kA
Soporte NEMA galvanizado en caliente
Soporte aislante de polímero
Terminales de línea y tierra para cables de 10 a 2 / 0AWG
Identificación en alto relieve en la carcasa

Características Técnicas

Descargador Polimerico
DELMAR - NLZ 21.0KV CÓD. 48050300276

Los pararrayos de distribución de polímero modelo NLZ-P están diseñados para proteger
los equipos contra sobretensiones en las líneas de distribución. Fabricado con varistores
de óxido metálico sin separaciones de serie y carcasa de caucho de silicona resistente a
los rayos UV.



Voltaje residual (1 µ (máx.))

Voltaje residual 8 x 20µ máx.

Altura

Largo

Distancia de Fuga

Voltaje de Funcionamiento

Voltaje

General

75,20

70,00

310 mm

100 mm

560 mm

17000 VAC

21 kV

ENERGÍA SIEMPRE / Media Tensión

Casa Central (Asunción):
(021) 517 5000

Avda. Boggiani Nº 7367 c/ Músicos del Chaco
 ventas@recordelectric.com
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