
Especificaciones

- Llevan conexión de torcha eurobinzel, manguera gas, pinza, cable masa y reductor.

- Los modelos llevan temporizador para soldadura por puntos y display de visualización corriente de soldadura.

- Se admiten carretes de alambre de 5 y 15 kg. de peso.

Características Técnicas

EASYMIG 208N
HELVI - EQUIPO DE SOLDAR ELECTROMECÁNICO CÓD. 16010700208

Diseñados para aplicaciones profesionales e industriales. Son equipos trifásicos de
alambre continuo, los Maximig son ideales para trabajos livianos y medios.



Frecuencia

Potencia

Tensión

Tensión al vacío

Campo de regulación

Convencional

Posición de regulación

Soldar acero

Soldar inoxidable

Soldar aluminio

Clase de Aislamiento

Indice de Protección

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO DE SOLDAR

50 / 60 Hz

3,5 KVA

230/400V

16,5 / 32,5 V

30 / 190 A

25%190 A y 60%130 A

7

0,6 / 1 mm

0,8 / 1 mm

0,8 / 1 mm

H

IP22
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Medidas

Peso

Voltaje

Manómetro

Torcha

Torcha Sugerida

770x460x660 mm

56 Kg

(3 ph) 230-400V

Incluye

No incluye

SU260 - Cod. 17085003005 y
ERGOPLUS25 - Cod.
17306724325
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