
Especificaciones

Tamaño de la conexión: 1 “ (25,4 mm)
Caudal max.: 50 gpm (189 Ipm)
Materiales de construcción disponibles: Polipropileno, Poli condutor, PVDF.
Disponibles en la sección central: Polipropileno, Poli condutor.
Principales líquidos tratados: Los productos químicos, adhesivos, barnices, solventes, selladores, resinas, selladores de látex para la
preservación de madera, hormigón y pinturas.

APLICACIONES
Trasvase de fluidos y alimentación de fluidos con viscosidad, cosméticas y farmacéuti cas, concentrados de zumos de fruta, rellenos de
caramelo cremosos, zumos de fruta concentrados, mermeladas y gelatina, salsas, pastas y féculas, uvas con y sin tallos, vinos, aceites,
relleno de fruta, helado, salsa para espaguetis, masa para magdalenas y galletas, ensalada de patatas, productos lácteos fermentados.

HUSKY 1050 PLÁSTICO BOMBAS NEUMÁTICAS
GRACO - HUSKY 1050 CÓD. 12853000000

Nuestra bomba de doble diafragma Husky 1050 de 1 pulgada (25,4 mm) cuenta con una
válvula de aire de baja pulsación y sin emplazamiento que facilita el cambio rápido.
Disponible en secciones de fluido de aluminio, polipropileno, polipropileno conductivo,
PVDF, acero inoxidable y hastelloy.

SISTEMAS DE BOMBEO

Casa Central (Asunción):
(021) 517 5000

Avda. Boggiani Nº 7367 c/ Músicos del Chaco
 ventas@recordelectric.com
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