
Especificaciones

Características Superiores

Simple de operar, cuenta con selector de proceso.
Ajuste fácil debido a su indicador de amperaje.
Conexión rápida Twist Mate™.
Indicador de protección térmica.
Sistema de ventilación mejorado.

Potencia de Entrada

120V / 1 / 50 /60 Hz
230V / 1 / 50 /60 Hz
MAX OCV 80 V

Procesos

Electrodo revestido, TIG

Incluye

Portaelectrodo
Pinza de tierra

Características Técnicas

MEGAFORCE 225
LINCOLN ELECTRIC - K69069-1 CÓD. 60011690691

Más que una máquina STICK, la MEGA FORCE® 225 se diseñó pensando en ti. Esta
máquina es capaz de soldar en modo Stick y Tig y está repleta de características como
POWER CONNECT, IGBT Technology y ajuste fácil. Todas estas características se
comunican a través de una pantalla LED Technology, fácil de usar y muy visible.



Potencia de entrada

Salida Nominal

Rango de ajuste

Características técnicas

120V / 1 / 50 /60 Hz y 230V /
50 /60 Hz

110 A / 22,4 V / 60% y 225 A /
19 V / 40%

10 - 110 A y 10 - 225 A

CORTE Y SOLDADURA / SOLDADURA / SMAW - Soldadura con electrodo / Equipos
Inverter
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Dimensión

Peso

346 mm x 120 mm x 212 mm

4.7 Kg
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Inverter
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