AUTOMATIZACION Y CONTROL INDUSTRIAL / AUTOMATIZACION / Interface de ﬁE(;‘OﬁﬂEL ECTHR/IC

operacion grafica (IHM)

MT8071iP

WEG - INTERFACES DE OPERACION IHM COD. 3813819463

lweq

Las interfaces de operacion WEG, son disefiadas para atender a los procesos cada vez
mas complejos de maquinas y sistemas. Optimizamos nuestra linea para simplificar aun
mas el control y atender las necesidades especificas de supervision y operacion de los
equipamientos, utilizando interfaces que permiten la integracion en los sistemas de
automatizacién con la facilidad.

Especificaciones

Con la preocupacién de de mantener un visual moderno y un producto con alta calidad, WEG ha desarrollado una nueva linea de IHM’s.
Las pantallas tactil son en colores y poseen la luz de fondo en LED. Ademads poseen softwares de programacion flexibles y gratuitos con
posibilidad de simulacién en la computadora. La nueva linea MT posee como estandar puertos de comunicacion RS232/RS485 y un puerto
USB para la programacion. Algunos modelos poseen un puerto Ethernet.

Caracteristicas Técnicas

DISPLAY v PANTALLA TACTIL v
Display 7” TFT LCD Tipo Resistivo (4 hilos)

Resolucion 800x480 Precision Longit.(X)£2% y Ancho(Y)+2%
Brillo 300 (cd/m?)

Relacion de contraste 500:1

Luz de fondo LED

Horas de vida 30.000hrs

Colores 16 M

MEMORIA v PROCESADOR v
Flash 128 MB Modelo 32Bit RISC Cortex-A8

RAM 128 MB 600MHz
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PUERTO DE COMUNICACION v ALIMENTACION v
USB Principal USB 2.0 x 1 Tension 24 + 20%Vdc y 500mA/24Vdc
Ethernet 10/100 Base-T x 1 Aislamiento de la potencia Si

COM 1 RS-232 Resistencia de tension 500 Vac (1 min.)

COM 2 RS-485 (2/4 hilos) Resistencia de isolacion Exceed 50 MQ 500Vdc

COM 3 RS-485

RTC Reloj de tiempo real Si
Software de programacion EasyBuilder Pro

ESPECIFICACIONES MECANICAS v AMBIENTE v
Peso 0,52KG Grado de proteccion NEMA 4/ IP65 (frontal)
Carcaza Plastica Temperatura del -20° a60°C (-4° a 140°F)
Dimensiones externas 200.4 x 146.5 x 34mm almacenamiento 0° a50°C (32° a 122°F)
(axhxp) 192 x 138 mm Temperatura de operacion 1 5 909 sin condensacion
Dim. p/ instalacion Humedad relativa

(anchxalt)

CERTIFICACION v

CE Si

RoHS Si
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