
Especificaciones

De manejo muy sencillo, garantiza un corte preciso y limpio, resultan ser apto para todos los trabajos de corte de alta velocidad, también
en chapas espesas.

El panel frontal se presenta muy sencillo y de aprendizaje inmediato. Lleva regulación de la corriente de corte y los indicadores de todas
las protecciones de seguridad.

Estos modelos permiten seleccionar el modo de corte (de rejillas o chapas plenas) y ver en la pantalla frontal la corriente real y
seleccionada de corte y la presión real del aire. Son ideales también en combinación con sistemas automáticos, gracias a la
interfaz especialmente diseñada (conector en la parte posterior de señal de antorcha accionada, arco encendido y referencia del voltaje del
arco).

Características Técnicas

PC EVO 76
HELVI - MÁQUINA DE CORTE PLASMA MANUAL CÓD. 16079835030

MÁXIMA PRECISIÓN Y ECONOMÍA DE CORTE EN METALES Sistemas de corte por
plasma con tecnología inverter para un corte preciso y limpio, ofrece máxima precisión y
economía de corte en metales.



Tensión

Frecuencia

Potencia absorvida

Corriente de entrada

UO

Rango

Corriente de corte

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO DE CORTE

(3 ph) 220/400V

50 / 60 Hz

60%kVA - 8

15 A

275 V

20%75

H
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Indice de Protección

Corte recomendado

Corte máximo

Corte de separación

Corte pergoración

Cap. de aire requerida

Medidas

Peso

Pinza maza

Torcha

IP23 S

25 mm

30 mm

35 mm

16 mm

330 L/min y @ 5,5 bar

545x255x415 mm

32,2 Kg

Incluye

No incluye
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