
Especificaciones

REACTANCIA PARA CONVERTIDORES DE FRECUENCIA(BAJO PEDIDO)

REACTANCIA DE ENTRADA/LÍNEA:

La función principal de la reactancia de línea es garantizar la impedancia mínima de entrada,como se especifica en los manuales de
variadores de velocidad, y proteger el variador de velocidad de sobretenión transitoria.

Además ,ayudar a reducir el contenido armónico y proporciona:

-Mayor factor de potencia en la entrada del variador;

-Reducción de la distorción de tensión en la fuente de alimentación

-Incremento de la vida útil de los condensadores del enlace CC

-Disminución de picos de tensión en la entrada del variador

-Clase de Temperatura F-155 C

-Clase de Tensión 1,1kv

REACTANCIA PARA CONVERTIDOR DE FRECUENCIA (BAJO PEDIDO)
- ACCESORIOS PARA TABLEROS

AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL INDUSTRIAL / ACCIONAMIENTOS Y TABLEROS /
Tableros / Accesorios para Tableros

Casa Central (Asunción):
(021) 517 5000

Avda. Boggiani Nº 7367 c/ Músicos del Chaco
 ventas@recordelectric.com

www.recordelectric.comrecordelectricsaeca
recordelectricsaeca

mailto:ventas@recordelectric.com
http://www.recordelectric.com

	REACTANCIA PARA CONVERTIDOR DE FRECUENCIA (BAJO PEDIDO)
	Especificaciones


