
Especificaciones

• Tensión de alimentación 220-230 V o 380-480 V.
• Alto desempeño, precisión de control del movimiento, operación en malla cerrada
y realimentación de posición por resolver.
• Alimentación de control y potencia independientes, flexibilidad e integración al
accionamiento y facilidad de utilización: posicionamientos vía parámetros.
• IHM con display LED, puerto USB y CANopen / DeviceNet en la versión estándar.
• Software WPS gratuito para programación y monitoreo.
• Filtro RFI (opcional), con función SoftPLC incorporada.
• Coating: barnizado de las placas electrónicas clase 3C2 estándar, 3C3 opcional.

SCA 06 (BAJO PEDIDO)
WEG - SERVOCONVERTIDOR SCA 06 CÓD. 3011400270

Producto de alta performance que permite el controle de velocidad, torque y posición de
servomotores trifásicos, ofrecendo excelente costo/benefcio, función de PLC, bloques de
posicionamiento y CANopen en el estándar.

AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL INDUSTRIAL / AUTOMATIZACIÓN /
Servoaccionamientos

Casa Central (Asunción):
(021) 517 5000

Avda. Boggiani Nº 7367 c/ Músicos del Chaco
 ventas@recordelectric.com
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