
Especificaciones

• Corrientes nominales: 100 a 630 A.
• Desarrolladas de acuerdo con las normas internacionales.
• Tapa transparente que permite la visualización de los contactos.
• Posibilidad de verificación del estado de los fusibles a través de orificios en la tapa.
• Contacto auxiliar instalado en la llave.
• Cambio rápido de los fusibles.
• Seguridad en la operación y fácil instalación.

Características Técnicas

SECCIONADORA SACA FUSIBLE
WEG - SERIE FSW

Los Interruptores-Seccionadores Fusibles FSW, desarrollados de acuerdo con la Norma
Internacional IEC 60947-3 y con certificación CE, son aplicados en circuitos eléctricos en
general, posibilitando la interrupción, así como la protección contra cortocircuito y
sobrecarga, a través de fusibles NH.



Código

Ampere

LLAVE NH000

11884107

100A



Código

Ampere

LLAVE NH2

11884180

400A



Código

Ampere

LLAVE NH3

2011884181

630A

AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL INDUSTRIAL / ACCIONAMIENTOS Y TABLEROS /
Llaves Seccionadoras

Casa Central (Asunción):
(021) 517 5000

Avda. Boggiani Nº 7367 c/ Músicos del Chaco
 ventas@recordelectric.com
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