
Especificaciones

Máquinas de soldar aptas para utilizar con todo tipo de electrodos, profesionales, trifásicas de corriente continua, refrigeradas por
ventilador. Los equipos poseen ruedas para mejorar su transporte y también poseen una regulación líneal de la intensidad de soldadura sin
escalones de control de la corriente de soldadura por derivación magnética.

Empleado en montajes y calderería, industrias y construcciones.

Características Técnicas

UNIVERSAL 280
HELVI - EQUIPO DE SOLDAR CC CÓD. 16010602800

EQUIPO DE SOLDAR - UNIVERSAL: - LINEA UNIVERSAL - CC (AC/DC) + KIT -
AISLAMIENTO H



Frecuencia

Voltaje

Potencia

Tensión al vacío

Campo de regulación

Corriente Convencional

Electrodos utilizables

Clase de Aislamiento

Indice de Protección

Dimensiones

Peso

Kit accesorio cable

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO DE SOLDAR

50 / 60 Hz

380/220V

13,2 KVA

61/66 V

40/260 A

35%260 A, 60%200 A y
100%155 A

1,6-3,25 fmm

H

IP23 S

1000x520x595

92 Kg

Incluye

CORTE Y SOLDADURA
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Pinza maza

Pinza porta electrodo

Incluye

Incluye
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